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بیومتریک

کارت

 

موبایل اکسس

چهره 

125 kHz EM, 13.56 MHz MIFARE,

 MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa

 NFC امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق

)برای گوشی‌های اندروید و iOS( و بلوتوث )برای گوشی‌های اندروید(

1.2 گیگاهرتزی چهار هسته‌ای

8 گیگابایت حافظه‌ی فلش و رم 1 گیگابایت

 LCD TFT  صفحه نمایش 2 اینچ رنگی از نوع

20- الی 50+ درجه سانتی گراد

0 الی 80 درصد

76 * 170 * 80 میلیمتر

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG

30.000 چهره

4.000 چهره

5.000.000

10/100 Mbps

1ch Host or Slave

1ch Input or Output

2ch inputs

1 کانال

دارد

دارد

پردازنده

حافظه

نمایشگر

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

ابعاد

گواهینامه ها

شبکه

RS-485

Wiegand

TTL

رله خروجی

USB

Tamper

کاربر )1:1(

(1:N) کاربر

لاگ متنی

Power 24 VDC

نـحــوه 

شـناسایی

مشخصـات 

کـــلـی

ورودی /

خروجی

ظرفیت

تغـذیه

مشـــخصـات 
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پـیکـربـــندی

سرعت تطبیق 3.000 بر ثانیه؛

کارکرد در تاریکی مطلق و محیط های پر نور از 0 الی 25.000 لوکس؛

امــکان تشــخیص چهــره‌ی زنــده، اســتفاده از آنالیــز تشــخیص چهــره بــر مبنــای IR  جهــت 

جلوگیــری از ورود غیــر مجــاز بــا اســتفاده از عکــس چاپ شــده و همچنین نمایشــگر هــای LCD؛

پشتیبانی از فرکانس دوگانه MHz 13.56 و KHz 125؛

رنج ارتفاعی وسیع تشخیص چهره از 145 الی 210 سانتیمتر.

Security and
 privacy protection

Access Mobile
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