
Ghadir Design & Processing Co.

g h a d i r - s e c u r i t y . i r

Ghadir
Design &
Processing
Co.

Time Attendance
Biometric
Access Control

کنترل تردد توزیع شده
Distributed Access Control



g h a d i r - s e c u r i t y . i r

راهـــکارهای 
کــنترل تـردد تـوزیع شـده



Ghadir Design & Processing Co.

g h a d i r - s e c u r i t y . i r

سامانه کنترل تردد توزیع شـده
Access Control Distributed System

در ســامانه کنتــرل تــردد توزیــع شــده، ریــدر IP، همزمــان نقــش قرائتگــر و کنترلــر را بــازی می کنــد. بنابراین 

شــما می توانیــد کلیــه مــوارد اعــم از مدیریــت کاربــران، مدیریــت و کنتــرل تــردد و احرازهویــت بایومتریک 

را در یــک دســتگاه انجــام دهیــد. ریدرهــای IP قابلیــت مدیریــت کنتــرل توزیــع شــده و پیکربندی ســاده را 

بــه شــما می دهنــد. همچنیــن یکــی دیگــر از مزایــای آن سیم کشــی ســاده و هزینه هــای پاییــن نصــب، 

راه انــدازی و تعمیــرات می باشــد.

اتصـال و نصب سـاده

عملکرد فوق العاده در احراز هویت غیرتماسی

کـنترل آسانسـور

مدیریت کنترل تردد و موبایل اکسس

ــع شــده  ــردد توزی ــرل ت ســامانه کنت

امــکان نصــب، راه انــدازی و همچنین 

تعمیــرات را بســیار ســاده کرده اســت

بــا اســتفاده از ریدرهــای بیومتریــک و الگوریتــم 

ــی ــت غیرتماس ــرد در احرازهوی منحصر به ف

کـنترل کاربـران جـهت 

دسترسی به طبقه مجاز

امــکان مدیریــت ســامانه کنتــرل تــردد 

و پشــتیبانی از موبایــل اکســس بــه 

ــازی ــوان کارت مج عن

مشـخصـات
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
Access Control Distributed System

پـیکـربـــندی

محصولات مرتبط

Input
RS-485
Relay

DE-620
(Smartcard Reader/Writer)

BioMini
(Fingerprint Enrollment Device)

BioStar 2 Server

Internet

WAN

WAN

TCP/IP TCP/IP

Web Browser
(BioStar 2 Client)

Remote Access

Distributed Access Control Systems

Web Browser
(BioStar 2 Client)

BioStar 2 Mobile

Standalone-Secure Standalone

USB
FaceStation 2

FaceStation 2
Reader

FaceStation 2

Secure I/O 2

Access Mobile

FaceStation F2

BioStation L2

Xpass S2

FaceStation 2

BioEntry W2

XPass 2

FaceLite

BioEntry P2

Secure I/O

Exin P BioStation A2

BioLite N2BioStation 2

X-Station 2
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Access Control System
سامانه کنترل تردد توزیع شـده
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Access Control System
سامانه کنترل تردد توزیع شـده

فرکانس کاری دوگانه جهت کارکرد با تمامی کارت های مایفر و بدون تماس EM؛

قابلیت افزودن قوانین کنترل تردد به طور کامل؛

4 ورودی و خروجی دیجیتال جهت ارتباط با کلید خروجی، نشانگر وضعیت درب یا آلارم؛

خروجی رله جهت اتصال به قفل برقی و درب اتوماتیک، گیت کنترل تردد و ...

ارتبــاط بــا آ نتــن هــای بــرد بلنــد ) UHF Reader ( از طریــق پروتــکل Wiegand 26؛ بــه جهــت 

مدیریــت ورود و خــروج خــودرو از پارکینــگ؛

دارای دو پورت Wiegand ورودی و خروجی به صورت هم زمان؛

قابلیــت انتخــاب نــوع احــراز هویــت )اثــر انگشــت، کارت، شــماره پرســنلی و رمــز ( و ترکیــب 

هرکــدام از آن هــا؛

قابلیت تعریف چندین کارت متفاوت برای هر کاربر؛

بروزرسانی Firmware دستگاه از طریق پورت USB یا LAN؛

نمایش عکس کاربر بر روی صفحه نمایش دستگاه در زمان تردد؛

اخذ و ذخیره عکس کاربر در زمان تردد )به صورت مخفیانه(؛

قابلیت شناسایی چهره و گرفتن عکس هنگام تعریف کاربر؛

ذخیره نام و مشخصات کامل هنگام تعریف کاربر؛

دارای Tamper Switch جهت حفاظت دستگاه در مقابل سرقت؛

تغییر زبان دستگاه به زبان دلخواه؛

صفحه کلید فارسی، انگلیسی و عددی؛

صفحه کلید لمسی سه دکمه ای جهت سهولت کارکردن با دستگاه؛

اضافه کردن کلیدهای عملیاتی و پیش کارت های مختلف در دستگاه؛

نمایش کاربران تعریف شده به همراه عکس آن ها در دستگاه؛

نمایش رکوردها )logs( در دستگاه؛ 

قابلیت اضافه کردن صدا برای رویدادهای خاص؛

قابلیت اضافه کردن روزهای تعطیل به شیفت کاری؛

قابلیت تغییر Time zone برای کشورهای مختلف؛

منوی کاملا گرافیکی و قابلیت تغییر Theme؛
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Access Control System
سامانه کنترل تردد توزیع شـده

تغییر پس زمینه ی صفحه اصلی، ساعت، فونت، تاریخ و زمان؛

گزارش گیری بصورت Online از طریق کابل شبکه یا Wifi؛

گزارش گیری های مختلف از طریق پورت USB با انتخاب تاریخ و زمان مشخص؛

گزارش گیری از وضعیت ریدر، درب و Zone؛

ارسال یا دریافت کاربران و تنظیمات دستگاه از طریق پورت شبکه یا USB؛

تعریف کاربر از راه دور از طریق شبکه؛

پشتیبانی از قابلیت Anti Passback Zone؛

قابلیت ایجاد محدودیت برای تعداد ورود کاربران )Entrance Limit(؛

قابلیت یکپارچه سازی با سیستم اعلام حریق )Optional(؛

.Scheduled Lock Zone / Scheduled Unlock Zone پشتیبانی از قابلیت

06

Ghadir Design & Processing Co.

g h a d i r - s e c u r i t y . i r



g h a d i r - s e c u r i t y . i r

بیومتریک

کارت

فاصله قرائت

)Suprema SFM5520( کارت - رمز عبور - اثرانگشت

125 kHz EM, 13.56MHz MIFARE

3 الی 5 سانتی متر

Quad core Cortex A9 1.4 GHz

1 GB DDR3 RAM and 8 GB eMMC

AES 266 bit

0.5 ثانیه

500 dpi

5 اینچ رنگی )TFT( با تاچ خازنی 

800*480

5 مگا پیکسل جهت ثبت تصاویر کاربران

48 KHz

Ethernet - 10/100/1000 Mbps

 20- الی 50+ درجه سانتی گراد

50 * 170 * 170 میلی متر

DC 8 الی 12 ولت

Optional

6 وات

اندروید 7   

LED چند رنگ

دارد  

پردازنده

حافظه

رمزنگاری اطلاعات اثرانگشت

سرعت شناسایی اثرانگشت

رزولوشن سنسور اثرانگشت

صفحه نمایش

رزولوشن صفحه نمایش

دوربین

شدت صدا

شبکه

دمای کارکرد

اندازه

ولتاژ کاری

POE

توان مصرفی

سیستم عامل

نشانگر

میکروفن

نـحــوه 

شـناسایی

مشخصـات 

کـــلـی

مشـــخصـات 

2.000.000 رکورد متنی ، 50.000 تصویر

20.000 کاربر

20.000 اثرانگشت )9.000 نمونه(

100M/1G bps

1 کانال

2 کانال )1 ورودی/ 1 خروجی(

با استفاده از پورت Wiegand دارد

Optional

4 کانال شامل 2 ورودی و 2 خروجی )برای کلید خروج، ماژول وضعیت درب و ...(

USB 2.0

1 عدد

Optional

Ethernet

RS-485

Wiegand

قابلیت ارتباط با دیگر برندها

WIFI

ورودی خروجی دیجیتال

USB

رله خروجی

Interphone

ظرفیت تردد )وقایع(

ظرفیت کاربر

ظرفیت اثرانگشت

ورودی /

خروجی

ظرفیت
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
FaceStation F2
Fusion Multimodal Terminal
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
FaceStation F2
Fusion Multimodal Terminal

دســتگاه ریــدر FaceStation F2 بــا اســتفاده از  الگوریتــم منحصــر بــه فــرد و بهینــه شــده تشــخیص مــادون قرمــز 

و  تشــخیص چهــره، بهتریــن عملکــرد شناســایی را ارائــه می دهــد و از جعــل هویــت جلوگیــری می کنــد.

امکان ثبت و ذخیره اثر انگشت 100.000 کاربر؛ 

امکان ثبت و ذخیره تصویر چهره 50.000 کاربر؛

پشتیبانی از تکنولوژی فرکانس دوگانه )13.56 MHz( HF و )LF )125 KHz؛

پشتیبانی از تکنولوژی ذخیره اطلاعات بایومتریک در کارت؛

شناسایی چهره در تاریکی مطلق؛

استفاده از الگوریتم چندگانه تشخیص چهره؛

امــکان تشــخیص چهــره زنــده، اســتفاده از آنالیــز تشــخیص چهــره بــر مبنــای IR  جهــت جلوگیــری از ورود 

غیــر مجــاز بــا اســتفاده از عکــس چــاپ شــده و همچنیــن نمایشــگر هــای LCD؛

سرعت تطبیق کمتر از 0.5 ثانیه؛

امکان اضافه کردن ماژول تشخیص دمای بدن؛

دارای سنسور اثر انگشت با قابلیت تشخیص اثر انگشت زنده؛

دستگاه FaceStation F2، صحت شناسایی بالایی را با استفاده از تکنولوژی Matching Fusion تشـخیص چهره 

و مادون قرمز )IR( ارائـه می دهــد.

عــملکـرد بی نظــیر
تشــخیص چـــهـره
توســط تکــنولـوژی

 Fusion Matching  
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
FaceStation F2
Fusion Multimodal Terminal

تشخیص و محدود کردن دسترسی کاربران بدون ماسک؛

امکان تشخیص چهره ی کاربران با ماسک؛

امکان ثبت چهره ی کاربران )از راه دور( از روی عکس پروفایل؛

ــا  ــراد ب ــایی اف ــت شناس ــی جه ــن حرارت ــردن دوربی ــه ک ــکان اضاف ام

ــالا. ــدن ب ــای ب دم

دارای رده بالای امنیت با استفاده از secure booting process؛

رمزنگاری تمامی اطلاعات شخصی و بایومتریک؛

استفاده از سیستم عامل اندروید و امنیت بالای آن.

راهـکار بدون تمـاس، امــن و بهداشــتی

امـنیت بالای دســتگاه و رمــزنگاری ایمن

پـیکـربـــندی

Access Mobile
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
FaceStation F2
Fusion Multimodal Terminal

بیومتریک

کارت

فاصله قرائت

 

موبایل اکسس

چهره - اثرانگشت

 125 kHz EM, HID Prox,13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire

EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos

                EM/MIFARE/DESFire: 50 mm )2inch(

FeliCa: 30 mm )1.2inch(

امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق 

NFC )برای گوشی های اندروید و iOS( و بلوتوث )برای گوشی های اندروید(

پردازنده 1.8 گیگاهرتزی دو هسته ای + 1.4 گیگاهرتزی چهار هسته ای

16 گیگابایت حافظه ی فلش و رم 2 گیگابایت

 LCD صفحه نمایش 7 اینچ رنگی از نوع

800*1280  پیکسل

20- الی 50+ درجه سانتی گراد

0 الی 80 درصد

119 * 268 * 49 میلیمتر

IP65 )مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت(

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

100.000 اثرانگشت یا چهره

100.000 اثرانگشت و 50.000 چهره

5.000.000

50.000

10/100 Mbps

1ch Host or Slave

1ch Input or Output

2ch inputs

1 کانال

USB 2.0

دارد

پردازنده

حافظه

نمایشگر

رزولوشن نمایشگر

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

ابعاد

IP

گواهینامه ها

شبکه

RS-485

Wiegand

TTL

رله خروجی

USB

Tamper

کاربر )1:1(

)1:N( کاربر

لاگ متنی

لاگ تصویر

Power12 VDC ~ 24VDC   2.5A

نـحــوه 

شـناسایی

مشخصـات 

کـــلـی

ورودی /

خروجی

ظرفیت

تغـذیه

مشـــخصـات 
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
FaceStation 2
Smart Face Recognition Terminal
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
FaceStation 2
Smart Face Recognition Terminal

بیومتریک

کارت

فاصله قرائت

 

موبایل اکسس

چهره 

 125 kHz EM, HID Prox, 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire

EV1/EV2,FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, NFC & 2.4GHz BLE

   MIFARE/DESFire / iCLASS: 50 mm  EM/HID Prox / FeliCa: 30 mm,

BLE: 50 mm

 NFC امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق

)برای گوشی های اندروید و iOS( و بلوتوث )برای گوشی های اندروید(

1.4 گیگاهرتزی چهار هسته ای

8 گیگابایت حافظه ی فلش و رم 1 گیگابایت

 LCD TFT  صفحه نمایش 4 اینچ رنگی از نوع

800*480  پیکسل

20- الی 50+ درجه سانتی گراد

0 الی 80 درصد

125 * 164 * 141 میلیمتر

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG

30.000 چهره

4.000 چهره

5.000.000

50.000

10/100/1000 Mbps

1ch Host or Slave

1ch Input or Output

2ch inputs

1 کانال

USB 2.0

دارد

SIP-based VoIP )Video + Voice(

پردازنده

حافظه

نمایشگر

رزولوشن نمایشگر

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

ابعاد

گواهینامه ها

شبکه

RS-485

Wiegand

TTL

رله خروجی

USB

Tamper

Video Phone

کاربر )1:1(

)1:N( کاربر

لاگ متنی

لاگ تصویر

Power 24 VDC

نـحــوه 

شـناسایی

مشخصـات 

کـــلـی

ورودی /

خروجی

ظرفیت

تغـذیه

مشـــخصـات 
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
FaceStation 2
Smart Face Recognition Terminal

سرعت تطبیق 4.000 بر ثانیه؛

کارکرد در تاریکی مطلق و محیط های پر نور از 0 الی 25.000 لوکس؛

امــکان تشــخیص چهــره ی زنــده، اســتفاده از آنالیــز تشــخیص چهــره بر مبنــای IR  جهــت جلوگیری 

از ورود غیــر مجــاز بــا اســتفاده از عکــس چــاپ شــده و همچنین نمایشــگرهای LCD؛

استفاده از اندروید 5؛

پشتیبانی از فرکانس دوگانه MHz 13.56 و KHz 125؛

رنج ارتفاعی وسیع تشخیص چهره از 145 الی 210 سانتیمتر.

پـیکـربـــندی

 High Speed
Face Matching

Access Mobile
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
FaceLite
Compact Face Recognition Terminal
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
FaceLite
Compact Face Recognition Terminal

بیومتریک

کارت

 

موبایل اکسس

چهره 

125 kHz EM, 13.56 MHz MIFARE,

 MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa

 NFC امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق

)برای گوشی های اندروید و iOS( و بلوتوث )برای گوشی های اندروید(

1.2 گیگاهرتزی چهار هسته ای

8 گیگابایت حافظه ی فلش و رم 1 گیگابایت

 LCD TFT  صفحه نمایش 2 اینچ رنگی از نوع

20- الی 50+ درجه سانتی گراد

0 الی 80 درصد

76 * 170 * 80 میلیمتر

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG

30.000 چهره

4.000 چهره

5.000.000

10/100 Mbps

1ch Host or Slave

1ch Input or Output

2ch inputs

1 کانال

دارد

دارد

پردازنده

حافظه

نمایشگر

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

ابعاد

گواهینامه ها

شبکه

RS-485

Wiegand

TTL

رله خروجی

USB

Tamper

کاربر )1:1(

)1:N( کاربر

لاگ متنی

Power 24 VDC

نـحــوه 

شـناسایی

مشخصـات 

کـــلـی

ورودی /

خروجی

ظرفیت

تغـذیه

مشـــخصـات 
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
FaceLite
Compact Face Recognition Terminal

پـیکـربـــندی

سرعت تطبیق 3.000 بر ثانیه؛

کارکرد در تاریکی مطلق و محیط های پر نور از 0 الی 25.000 لوکس؛

امــکان تشــخیص چهــره ی زنــده، اســتفاده از آنالیــز تشــخیص چهــره بــر مبنــای IR  جهــت 

جلوگیــری از ورود غیــر مجــاز بــا اســتفاده از عکــس چاپ شــده و همچنین نمایشــگر هــای LCD؛

پشتیبانی از فرکانس دوگانه MHz 13.56 و KHz 125؛

رنج ارتفاعی وسیع تشخیص چهره از 145 الی 210 سانتیمتر.

Security and
 privacy protection

Access Mobile
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioStation A2
IP Fingerprint Terminal
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioStation A2
IP Fingerprint Terminal

بیومتریک

کارت

 

موبایل اکسس

اثر انگشت

125 kHz EM Or 13.56 MHz MIFARE Or

 MIFARE Plus Or  DESFire EV1/EV2 Or FeliCa

NFC امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق

1 گیگاهرتزی چهار هسته ای

8 گیگابایت حافظه ی فلش و رم 1 گیگابایت

صفحه نمایش 5 اینچ رنگی 

2 مگاپیکسلی جهت ثبت تصاویر تردد

20- الی 50+ درجه سانتی گراد

0 الی 80 درصد

40 * 155 * 155 میلیمتر

 CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

500.000 اثر انگشت

100.000 اثر انگشت

5.000.000

50.000

10/100 Mbps

دارد

1ch Host or Slave

1ch Input or Output

2ch inputs

2 کانال

دارد

دارد تا 32 گیگابایت

دارد

دارد

پردازنده

حافظه

نمایشگر

دوربین

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

ابعاد

گواهینامه ها

شبکه

WIFI

RS-485

Wiegand

TTL

رله خروجی

USB

SD Card

POE

Tamper

کاربر )1:1(

)1:N( کاربر

لاگ متنی

لاگ تصویری

Power 12 VDC

نـحــوه 

شـناسایی

مشخصـات 

کـــلـی

ورودی /

خروجی

ظرفیت

تغـذیه

مشـــخصـات 
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioStation A2
IP Fingerprint Terminal

سرعت تطبیق 150.000 بر ثانیه؛

سرعت انتقال اطلاعات 5.000 کاربر در دقیقه؛

امکان تشخیص اثر انگشت زنده LFD؛

سنسور نوری  SUPREMA OP5؛

ــر  ــت تصاوی ــت ثب ــلی جه ــن 2 مگاپیکس دارای دوربی

ــران؛ کارب

دارای درگاه USB و شــبکه بــا قابلیــت تغذیــه بــه 

POE؛ صــورت 

.Video Phone دارای قابلیت

پـیکـربـــندی

 World’s Best
Performance

Access Mobile
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioStation 2
Fingerprint IP Access Terminal
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioStation 2
Fingerprint IP Access Terminal

بیومتریک

کارت

 

موبایل اکسس

اثر انگشت

125 kHz EM Or 13.56 MHz MIFARE Or

 MIFARE Plus Or  DESFire EV1/EV2 Or FeliCa

NFC امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق

1 گیگاهرتزی تک هسته ای

8 گیگابایت حافظه ی فلش و رم 256 مگابایت

صفحه نمایش 2.8 اینچ رنگی 

IP65 )مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت(

20- الی 50+ درجه سانتی گراد

0 الی 80 درصد

45 * 144 * 142 میلیمتر

 CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

500.000 اثر انگشت

20.000 اثر انگشت

3.000.000

10/100 Mbps

دارد

1ch Host or Slave

1ch Input, 1ch Output

2ch Inputs, 2ch Outputs

1 کانال

دارد

دارد

دارد

پردازنده

حافظه

نمایشگر

IP

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

ابعاد

گواهینامه ها

شبکه

WIFI

RS-485

Wiegand

TTL

رله خروجی

USB

POE

Tamper

کاربر )1:1(

)1:N( کاربر

لاگ متنی

Power 12 VDC

نـحــوه 

شـناسایی

مشخصـات 

کـــلـی

ورودی /

خروجی

ظرفیت

تغـذیه

مشـــخصـات 
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioStation 2
Fingerprint IP Access Terminal

 IP65
Weather Proof

سرعت تطبیق 20.000 بر ثانیه؛

سرعت انتقال اطلاعات 5.000 کاربر در دقیقه؛

امکان تشخیص اثر انگشت زنده LFD؛

دارای تاییدیه IP65 مقاوم در برابر گرد وخاک و رطوبت؛

مناسب جهت استفاده در محیط های بیرونی؛

دارای درگاه USB و شبکه با قابلیت تغذیه به صورت POE ؛

.Intercom دارای قابلیت

پـیکـربـــندی

Access Mobile
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioStation L2
Fingerprint IP Access Terminal
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioStation L2
Fingerprint IP Access Terminal

بیومتریک

کارت

 

موبایل اکسس

اثر انگشت

125 kHz EM ,13.56 MHz MIFARE,

 MIFARE Plus ,DESFire EV1/EV2 , FeliCa

NFC امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق

1.2 گیگاهرتزی چهار هسته ای

2 گیگابایت حافظه ی فلش و رم 256 مگابایت

صفحه نمایش 2 اینچ رنگی 

20- الی 50+ درجه سانتی گراد

0 الی 80 درصد

44 * 201 * 71 میلیمتر

 CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

500.000 اثر انگشت

100.000 اثر انگشت

1.000.000

10/100 Mbps

1ch Host or Slave

1ch Input or Output

2ch inputs

1 کانال

دارد

پردازنده

حافظه

نمایشگر

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

ابعاد

گواهینامه ها

شبکه

RS-485

Wiegand

TTL

رله خروجی

Tamper

کاربر )1:1(

)1:N( کاربر

لاگ متنی

Power 12 VDC

نـحــوه 

شـناسایی

مشخصـات 

کـــلـی

ورودی /

خروجی

ظرفیت

تغـذیه

مشـــخصـات 
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioStation L2
Fingerprint IP Access Terminal

 OP5
SUPREMA

 Live Finger
Detection

پـیکـربـــندی

سرعت تطبیق 150.000 بر ثانیه؛

امکان تشخیص اثر انگشت زنده LFD؛

 .OP5 SUPREMA استفاده از سنسور نوری

Access Mobile
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioLite N2
Outdoor IP Fingerprint Terminal
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioLite N2
Outdoor IP Fingerprint Terminal

بیومتریک

کارت

 

موبایل اکسس

اثر انگشت 

 125 kHz EM, HID Prox,13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire

EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos

 NFC امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق

)برای گوشی های اندروید و iOS( و بلوتوث )برای گوشی های اندروید(

1.2 گیگاهرتزی

4 گیگابایت حافظه ی فلش و رم 64 مگابایت

صفحه نمایش 1.77 اینچ رنگی 

20- الی 50+ درجه سانتی گراد

0 الی 80 درصد

44 * 190 * 58 میلیمتر

IP67 )مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت(

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, FBI PIV)BLN2-PAB Sensor only(

10.000

10.000

1.000.000

10/100 Mbps

1ch Host or Slave

1ch Input or Output

2ch inputs

1 کانال

دارد

پردازنده

حافظه

نمایشگر

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

ابعاد

IP

گواهینامه ها

شبکه

RS-485

Wiegand

TTL

رله خروجی

Tamper

کاربر )1:1(

)1:N( کاربر

لاگ متنی

Power 12 VDC

نـحــوه 

شـناسایی

مشخصـات 

کـــلـی

ورودی /

خروجی

ظرفیت

تغـذیه

مشـــخصـات 
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioLite N2
Outdoor IP Fingerprint Terminal

پـیکـربـــندی

 IP67, Dust &
Water Proof

پشتیبانی از فرکانس دوگانه MHz 13.56 و KHz 125؛

پشتیبانی از موبایل اکسس بوسیله NFC & BLE؛

دارای تاییدیه IP67 مقاوم در برابر گرد وخاک و رطوبت؛

.OP6 SUPREMA استفاده از سنسور نوری

Access Mobile
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioEntry W2
Outdoor IP Fingerprint Device

7
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioEntry W2
Outdoor IP Fingerprint Device

بیومتریک

کارت

 

موبایل اکسس

اثر انگشت 

 125 kHz EM, HID Prox,13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire

EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos

 NFC امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق

)برای گوشی های اندروید و iOS( و بلوتوث )برای گوشی های اندروید(

1.2 گیگاهرتزی 4 هسته ای

2 گیگابایت حافظه ی فلش و رم 256 مگابایت

20- الی 50+ درجه سانتی گراد

0 الی 80 درصد

43.5 * 172 * 50 میلیمتر

IP67 )مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت(

IK09 )مقاوم در برابر ضربه(

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, UL 294

* UL 294 is applied to only BEW2-OAP model

500.000

100.000

1.000.000

10/100 Mbps

1ch Host or Slave

1ch Input or Output

2ch inputs

1 کانال

دارد

دارد

پردازنده

حافظه

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

ابعاد

IP

IK

گواهینامه ها

شبکه

RS-485

Wiegand

TTL

رله خروجی

Tamper

POE

کاربر )1:1(

)1:N( کاربر

لاگ متنی

Power 12 VDC

نـحــوه 
شـناسایی

مشخصـات 
کـــلـی

ورودی /

خروجی

ظرفیت

تغـذیه

مشـــخصـات 
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioEntry W2
Outdoor IP Fingerprint Device

IK09 VANDAL-PROOF
STRUCTURE

پـیکـربـــندی

Access Mobile

پشتیبانی از فرکانس دوگانه MHz 13.56 و KHz 125؛

پشتیبانی از موبایل اکسس بوسیله NFC & BLE؛

دارای تاییدیه IP67 مقاوم در برابر گرد وخاک و رطوبت؛

دارای تاییدیه IK09؛

مناسب جهت نصب در محیطهای بیرونی؛

پشتیبانی از تکنولوژی تشخیص اثر انگشت زنده LFD؛

.OP5 SUPREMA استفاده از سنسور نوری

32
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioEntry P2
Compact IP Fingerprint Device
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioEntry P2
Compact IP Fingerprint Device

بیومتریک

کارت

 

موبایل اکسس

اثر انگشت

 125 kHz EM, HID Prox,13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire

EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos

NFC امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق

1 گیگاهرتزی چهار هسته ای

8 گیگابایت حافظه ی فلش و رم 64 مگابایت

20- الی 50+ درجه سانتی گراد

0 الی 80 درصد

37.5 * 164 * 50 میلیمتر

 CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

10.000

10.000

1.000.000

10/100 Mbps

1ch Host or Slave

1ch Input or Output

2ch inputs

1 کانال

دارد

پردازنده

حافظه

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

ابعاد

گواهینامه ها

شبکه

RS-485

Wiegand

TTL

رله خروجی

Tamper

کاربر )1:1(

)1:N( کاربر

لاگ متنی

Power 12 VDC

نـحــوه 

شـناسایی

مشخصـات 

کـــلـی

ورودی /

خروجی

ظرفیت

تغـذیه

مشـــخصـات 
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
BioEntry P2
Compact IP Fingerprint Device

OP6 SUPREMA
Technology

پـیکـربـــندی

سرعت تطبیق 10.000 در ثانیه؛

پشــتیبانی از فرکانــس دوگانــه MHz 13.56 و 

KHz 125؛

پشتیبانی از موبایل اکسس بوسیله NFC؛

استفاده از سنسور نوری OP6 SUPREMA؛

.HID multiCLASS پشتیبانی از کارت های

Access Mobile
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XP2-MDPB

XP2-GKDPB

XP2-GDPB

سامانه کنترل تردد توزیع شـده
XPass 2
Outdoor Compact RFID Device

OSDP
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
XPass 2
Outdoor Compact RFID Device

کارت

 

موبایل اکسس

 125 kHz EM,  13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus,

DESFire EV1/EV2, FeliCa

 NFC امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق

)برای گوشی های اندروید و iOS( و بلوتوث )برای گوشی های اندروید(

1 گیگاهرتزی

4 گیگابایت حافظه ی فلش و رم 64 مگابایت

35- الی 65+ درجه سانتی گراد

0 الی 95 درصد

)XP2-MDPB( 27 * 145 * 48 میلیمتر

)XP2-GDPB , XP2-GKDPB( 25* 130* 80 میلیمتر

IP67 و IP65 )مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت(

IK08 )مقاوم در برابر ضربه(

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG

200.000

1.000.000

10/100 Mbps

1ch Host or Slave

1ch Input or Output

2ch inputs

1 کانال

دارد

دارد

پردازنده

حافظه

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

ابعاد

IP

IK

گواهینامه ها

شبکه

RS-485

Wiegand

TTL

رله خروجی

POE

Tamper

کاربر

لاگ متنی

Power 24 VDC 12 یا VDC 

نـحــوه 

شـناسایی

مشخصـات 

کـــلـی

ورودی /

خروجی

ظرفیت

تغـذیه

مشـــخصـات 
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
XPass 2
Outdoor Compact RFID Device

پشتیبانی از فرکانس دوگانه MHz 13.56 و KHz 125؛

پشتیبانی از موبایل اکسس بوسیله NFC و BLE؛

دارای 3 طرح ظاهری مختلف؛

دارای قابلیت تغذیه به صورت POE؛

پشــتیبانی از پروتــکل OSDP جهــت ارتبــاط بــا ریدرهــا 

و کنترلرهــای دیگــر برندهــا؛

دارای تاییدیه IP67؛

.IK08  دارای تاییدیه

IK08 VANDAL-PROOF
STRUCTURE

پـیکـربـــندی

Access Mobile

38



g h a d i r - s e c u r i t y . i r

سامانه کنترل تردد توزیع شـده
X-Station 2
Versatile Intelligent Terminal
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
X-Station 2
Versatile Intelligent Terminal

QR / Barcode

کارت

 

موبایل اکسس

دارد

 125 kHz EM, HID Prox,13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus,

DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos

 NFC امکان استفاده از تلفن همراه به عنوان کارت مجازی از طریق

)برای گوشی های اندروید و iOS( و بلوتوث )برای گوشی های اندروید(

1.5 گیگاهرتزی چهار هسته ای

16 گیگابایت حافظه ی فلش و رم 1 گیگابایت

صفحه نمایش 4 اینچ رنگی

2 مگا پیکسلی جهت ثبت تصاویر تردد

20- الی 50+ درجه سانتی گراد

IP65 )مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت(

 CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

500.000

5.000.000

50.000

10/100 Mbps

1ch Host or Slave

1ch Input or Output

2ch inputs

1 کانال

دارد

دارد

پردازنده

حافظه

نمایشگر

دوربین

دمای کارکرد

IP

گواهینامه ها

شبکه

RS-485

Wiegand

TTL

رله خروجی

POE

Tamper

کاربر

لاگ متنی

لاگ تصویری

Power 12VDC 24 یاVDC 

نـحــوه 

شـناسایی

مشخصـات 

کـــلـی

ورودی /

خروجی

ظرفیت

تغـذیه

مشـــخصـات 
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
X-Station 2
Versatile Intelligent Terminal

پشتیبانی از فرکانس دوگانه MHz 13.56 و KHz 125؛

پشتیبانی از موبایل اکسس بوسیله NFC و BLE؛

پشتیبانی از موبایل اکسس بوسیله QR Code؛

دارای قابلیت تغذیه به صورت POE؛

ــا ریدرهــا و کنترلرهــای  ــاط ب ــت ارتب ــکل OSDP جه پشــتیبانی از پروت

دیگــر برندهــا؛

دارای تاییدیه IP65؛

دارای دوربین داخلی جهت ثبت تصاویر کاربران؛

دارای سیستم عامل اندروید.

پـیکـربـــندی

Access Mobile
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
XPASS S2
Intelligent IP Multi-smartcard Access Control Device

42
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
XPASS S2
Intelligent IP Multi-smartcard Access Control Device

کارت
 13.56MHz ISO14443A/B, ISO15693, Mifare,

Desfire )CSN(, FeliCa

32-bit Microprocessor )533Mhz(

16 مگابایت حافظه ی فلش و رم 16 مگابایت

35- الی 65+ درجه سانتی گراد

IP65 )مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت(

CE, FCC, MSIP)KCC(, RoHS, REACH, WEEE

50.000

100.000

10/100 Mbps

1ch Host or Slave

1ch Input or Output

2ch inputs

1 کانال

دارد

دارد

پردازنده

حافظه

دمای کارکرد

IP

گواهینامه ها

شبکه

RS-485

Wiegand

TTL

رله خروجی

POE

Tamper

کاربر

لاگ

Power 12 VDC

نـحــوه 

شـناسایی

مشخصـات 

کـــلـی

ورودی /

خروجی

ظرفیت

تغـذیه

مشـــخصـات 
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سامانه کنترل تردد توزیع شـده
XPASS S2
Intelligent IP Multi-smartcard Access Control Device

دارای IP65 ضد آب و گرد و غبار و مناسب محیط های بیرونی؛

  MiFare, DESFire, ISO14443A/B, ISO15693, 13.56 و پروتکل هــای MHz پشــتیبانی از فرکانــس

.FeliCa, NFC

IP65-rated 
Dust & Waterproof structure

Access Mobile

پـیکـربـــندی
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ــب  ــن ترتی ــکار مــی رود. بدی ــش Standalone ب ــت در آرای ــش امنی ــرای افزای ــاژول Secure I/O ب م

ایــن مــاژول یــک ارتبــاط امــن و رمــز شــده را فراهــم می نمایــد. ایــن مــاژول یــک خروجــی رلــه، 

ــرد. ــرار می گی ــن ق ــه ام ــل و در منطق ــدر و قف ــن ری ــورت RS458 دارد و بی ــک پ دو ورودی TTL و ی

پـیکـربـــندی

سامانه کنترل تردد توزیع شـده
Secure Module
Compact Secure Single Door I/O Module

Cortex M 32 MHz

128 KB Flash + 20 KB RAM

6 LEDs )PWR, RS-485 TX/RX, IN1, IN2, Relay(

36* 65* 18 میلیمتر

2ch inputs

1ch Host or Slave

2ch inputs

1 کانال حداکثر 24VDC و 1 آمپر

پردازنده

حافظه

LED

ابعاد

ورودی ریدر

RS-485

TTL

رله خروجی

Power  9 -12-18 VDC

مشخصـات 

کـــلـی

ورودی /

خروجی

تغـذیه

مشـــخصـات 
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Distributed
Access Control

Ghadir Design & Processing Co.
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