


T R I P O D  GAT E  T U R N ST I L E

گــیت کنتـــرل تــردد مــیله ای

برقراری امنیت و ایجاد نظم در ترددها

قابل استفاده همراه با انواع ریدرهای تشخیص چهره، اثرانگشتی و کارتی

مناسب برای استفاده در سازمان هایی با سطح امنیت متوسط

مناســب برای اســتفاده در مکان هایی که فضـای کمی دارند

مناســب برای اســتفاده در فضــاهای داخــلی و خــارجی

قابلیت آزاد شدن در زمان قطع برق

اســتحــکام و دوام بــالای بــدنه

ــی از  ــود، یک ــناخته می ش ــم ش ــی ه ــت اهرم ــام گی ــا ن ــه ب ــه ای ک ــردد میل ــرل ت ــت کنت گی

پرکاربردتریــن گیت هــای تــردد اســت کــه نســبت بــه ســایر مدل هــای گیــت، هزینــه  

مناســب تری دارد. عملکــرد گیت هــای میلــه ای بــه ایــن شــکل اســت کــه پــس از تاییــد هویــت 

و بررســی مجــوز دسترســی اشــخاص، گیــت آزاد شــده، اهرم هــا توســط نیــروی محرکــه موتــور 

چرخیــده و مســیر عبــور از گیــت آزاد می شــود. همچنیــن بــا پاییــن آمــدن اهــرم اول، اهــرم دوم 

ــر اســت. ــر، امکان پذی ــک نف ــور ی ــط عب ــق فق ــن طری ــده و از ای ــالا آم ب

ویــژگی های گـیت کنتـرل تـردد مـیلـه ای

کاربــردهای گـیت کنتـرل تـردد مـیلـه ای

 شرکت های

دولتی و خصوصی

استخــرها

 ورزشگاه ها و

باشگاه های ورزشی

مــوزه ها

 مــدارس،

دانشگاه ها و خوابگاه ها

ســینما ها

 شهـربازی ها و

اماکــن تفـریحی
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G h a d i r  T R I P O D  GAT E  T U R N ST I L E

گــیت کنتـــرل تــردد مــیله ای غدیــر

GH-25 
TRIPOD GATE TURNSTILE
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ساخـت ایـران



G h a d i r  T R I P O D  GAT E  T U R N ST I L E

گــیت کنتـــرل تــردد مـــیله ای غدیــر

ویژگی ها

 مشخصات
فـیزیکی

 مشـخصـات
کــلـی

 مشخصات
الکـتریـکی

جنس بدنـه

جنس مانـع

طـول بـدنه

عـرض بـدنه

ارتفـاع بـدنه

عرض راهـبند

حداکثر ظرفیت عبور

RS 232 پـورت

RS 485 پـورت

اتصــال شـبکه

جهـت عــبــور

محـیط کارکــرد

IP Rating

دمای کارکـرد

رطوبت کارکرد

GH-25

تغذیه ورودی

حداکثر توان مصرفی

)MCBF( حداقل سیکل کارکرد

تعداد سنســور

استیل  304 

استیل 3 شاخه با قطر 32 میلی متر

82 cm

  25 cm

97 cm

48 cm

30 نفر در هر دقیقه

دو طرفه - ورود و خروج

Indoor

54

20- الی 50+ درجه سانتی گراد

0 الی 45 درصد

AC 240-110 ولت
50/60 هرتز

30 W

1,000,000

2  جفت

سـبز: عــبور مجاز نشــانگر
قرمز: عبورغیرمجاز

جهت اطـلاعـات بیشـتر 
اینجا را اسکن کنید
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S P E E D  GAT E  T U R N ST I L E

گــیت کنتـــرل تــردد شــیشـه ای

برقراری امنیت و ایجاد نظم در ترددها

قابل استفاده همراه با انواع ریدرهای تشخیص چهره، اثرانگشتی و کارتی

قابل اسـتفاده در حالـت های یک طــرفه یا دو طــرفه

عملکرد سریع و سرعت بالای باز و بسته شدن شیشه ها

مناســب برای اسـتفاده در مکان های شـلوغ و پرتـردد

قابلیت استفاده از موانع بلندتر از سطح گیت به جهت جلوگیری از پرش افراد از بالای گیت

دارای ظــاهــری شــیک و زیــبا

ــه  ــت ک ــروج اس ــت ورود و خ ــواع گی ــن ان ــی از پرکاربردتری ــه ای یک ــردد شیش ــرل ت ــت کنت گی

ــا  ــه ای در مکان ه ــای شیش ــتفاده از گیت ه ــریعی دارد. اس ــرد س ــا، عملک ــر زیب ــر ظاه ــاوه ب ع

ــرل  ــت کنت ــن جهــت، گی ــه همی ــج اســت و ب ــرو، بســیار رای ــد ایســتگاه های مت ــرددی مانن پرت

تــردد مترویــی هــم نامیــده می شــود. عملکــرد گیــت شیشــه ای بــه ایــن شــکل اســت کــه پــس 

از تاییــد هویــت شــخص، ریــدر متصــل بــه گیــت، فرمــان بــاز شــدن را بــرای پنــل الکترونیکــی 

ــد. ــار می رون ــخص کن ــور ش ــرای عب ــت ب ــه های گی ــرده و شیش ــال ک ــت ارس گی

ویــژگی های گـیت کنتـرل تـردد شـیشـه ای

کاربــردهای گـیت کنتـرل تـردد شـیشـه ای

 ساختمان های

تجاری و اداری

راه آهــن

 ایستگاه های

مترو و اتوبوس

فــرودگـاه

 ورزشگاه ها و

استادیوم های ورزشی

نمایشـگاه هـا

 بیمارسـتان ها و

مـوسـسات عمومی
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S P E E D  GAT E  T U R N ST I L E

گــیت کنتـــرل تــردد شــیشـه ای

HG-400-S  
(Single Wing)

GC 202 D 
(Double Wing)

HG-400-C 
(Double Wing)

GC 202 
(Single Wing)

GC 204

GC 210 D 
(Double Wing)

GC 204 

GC 210 
(Single Wing)
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S P E E D  GAT E  T U R N ST I L E

گــیت کنتـــرل تــردد شــیشـه ای

ویژگی ها

 مشخصات
فـیزیکی

 مشـخصـات
کــلـی

 مشخصات
الکـتریـکی

جنس بدنـه

جنس مانـع

طـول بـدنه

عـرض بـدنه

ارتفـاع بـدنه

عرض راهـبند

ارتفاع راهـبند

حداکثر ظرفیت عبور

RS 232 پـورت

RS 485 پـورت

اتصــال شـبکه

جهـت عــبــور

محـیط کارکــرد

IP Rating

دمای کارکـرد

رطوبت کارکرد

HG-400-S
HG-400-C

GC 210
GC 210 D

تغذیه ورودی

حداکثر توان مصرفی

)MCBF( حداقل سیکل کارکرد

تعداد سنســور

AISI- 304  استیل

شیشه 10 میلی متری

140 cm

  26 cm - 19 cm

100 cm

55 cm

120 cm - 150 cm

30 نفر در هر دقیقه30 نفر در هر دقیقه

دو طرفه - ورود و خروج

Indoor

44

20- الی 68+ درجه سانتی گراد

0 الی 95 درصد

دو طرفه - ورود و خروج

Indoor

AISI- 304  استیل

شیشه سکوریت سه لایه

210 cm

33 cm

105 cm

60 cm

134 cm

AC 240-110 ولت
50/60 هرتز

AC 220 ولت
50 هرتز

250 W

15,000,000

8  جفت

170 W

1,500,000

10  جفت

سـبز: عبور مجاز | قرمز: عبور غیرمجاز نشــانگر
آبـی: حالت عادی

سـبز: عــبور مجاز 
قرمز: عبورغیرمجاز

5- الی 45+ درجه سانتی گراد

0 الی 95 درصد
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جهت اطـلاعـات بیشـتر 
اینجا را اسکن کنید



S P E E D  GAT E  T U R N ST I L E

گــیت کنتـــرل تــردد شــیشـه ای

ویژگی ها

 مشخصات
فـیزیکی

 مشـخصـات
کــلـی

 مشخصات
الکـتریـکی

جنس بدنـه

جنس مانـع

طـول بـدنه

عـرض بـدنه

ارتفـاع بـدنه

عرض راهـبند

ارتفاع راهـبند

حداکثر ظرفیت عبور

RS 232 پـورت

RS 485 پـورت

اتصــال شـبکه

جهـت عــبــور

محـیط کارکــرد

IP Rating

دمای کارکـرد

رطوبت کارکرد

GC 202
GC 202 D

GC 204
GC 204 D

تغذیه ورودی

حداکثر توان مصرفی

)MCBF( حداقل سیکل کارکرد

تعداد سنســور

AISI- 304  استیل

شیشه سکوریت

123 cm

   33 cm

100 cm

60 cm

134 cm

30 نفر در هر دقیقه30 نفر در هر دقیقه

دو طرفه - ورود و خروج

Outdoor

دو طرفه - ورود و خروج

Indoor

AISI- 304  استیل

شیشه سکوریت

130 cm

30 cm

103 cm

60 cm

134 cm

AC 220 ولت
50 هرتز

AC 220 ولت
50 هرتز

170 W

1,500,000

5 جفت

170 W

1,500,000

5  جفت

سـبز: عــبور مجاز نشــانگر
قرمز: عبورغیرمجاز

سـبز: عــبور مجاز 
قرمز: عبورغیرمجاز

5- الی 45+ درجه سانتی گراد

0 الی 95 درصد

5- الی 45+ درجه سانتی گراد

0 الی 95 درصد

www.ghadir-secur ity. i r
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جهت اطـلاعـات بیشـتر 
اینجا را اسکن کنید



برقراری امنیت و ایجاد نظم در ترددها

قابل استفاده همراه با انواع ریدرهای تشخیص چهره، اثرانگشتی و کارتی

قابل استفاده در حالت های یک طــرفه یا دو طــرفه

عملکرد سریع و سرعت بالای باز و بسته شدن باله ها

مناسب برای اسـتفاده در مکان های شلوغ و پرتـردد

دارای ظاهری شیک و زیبا

امکان نــورپردازی بالـه ها

F L A P  GAT E  T U R N ST I L E

گــیت کنتـــرل تــردد پـــروانه ای

ــه ای نیــز شــناخته می شــود،  ــام گیــت کنتــرل تــردد بال ــا ن ــه ای کــه ب گیــت کنتــرل تــردد پروان

ــع از  ــند و مان ــم می رس ــط به ــه در وس ــی دارد ک ــوم تزریق ــا ف ــه ی ــس شیش ــی از جن باله های

ــه  ــبت ب ــت نس ــوع گی ــن ن ــای ای ــدن باله ه ــته ش ــاز و بس ــرعت ب ــوند. س ــراد می ش ــور اف عب

ســایر گیت هــا، بیشــتر اســت و پــس از بســته شــدن، مانــع حرکــت نفــر بعــدی بــدون مجــوز 

می شــود.

ــه  ــا، ب ــای آن ه ــردازی در باله ه ــد و نورپ ــی دارن ــر زیبای ــن ظاه ــه ای همچنی ــا ی پروان گیت ه

ــد. ــک می کن ــا کم ــدن فض ــر ش زیبات

ویــژگی های گـیت کنتـرل تـردد پـروانـه ای

کاربــردهای گـیت کنتـرل تـردد پـروانـه ای

 ساختمان های

تجاری و اداری

نمایشگاه ها

 سازمان های

دولتی و خصوصی

وزارت خـانه ها

 مجتمـع های

مسـکونی

کارخــانـه ها

 اماکن

تفریحی و توریستی
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F L A P  GAT E  T U R N ST I L E

گــیت کنتـــرل تــردد پـــروانه ای

HG-100-S
(Single Wing)

HG-100-C
(Double Wing)

GC 450 
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F L A P  GAT E  T U R N ST I L E

گــیت کنتـــرل تــردد پـــروانه ای

ویژگی ها

 مشخصات
فـیزیکی

 مشـخصـات
کــلـی

 مشخصات
الکـتریـکی

جنس بدنـه

طـول بـدنه

عـرض بـدنه

ارتفـاع بـدنه

عرض راهـبند

حداکثر ظرفیت عبور

RS 232 پـورت

RS 485 پـورت

اتصــال شـبکه

جهـت عــبــور

محـیط کارکــرد

IP Rating

دمای کارکـرد

رطوبت کارکرد

HG-100-S
HG-100-C

GC 450
GC 450 D

تغذیه ورودی

حداکثر توان مصرفی

)MCBF( حداقل سیکل کارکرد

تعداد سنسور

AISI- 304  استیل

100 cm

30 cm

98 cm

55 cm

30 نفر در هر دقیقه20 نفر در هر دقیقه

دو طرفه - ورود و خروج

Indoor

44

20- الی 68+ درجه سانتی گراد

0 الی 45 درصد

دو طرفه - ورود و خروج

Indoor

5- الی 45+ درجه سانتی گراد

0 الی 95 درصد

AISI- 304  استیل

130 cm

30 cm

103 cm

60 cm

AC 240-110 ولت
50/60 هرتز

AC 220 ولت
50 هرتز

سـبز: عبور مجاز | قرمز: عبور غیرمجاز نشــانگر
آبـی: حالت عادی

سـبز: عــبور مجاز 
قرمز: عبورغیرمجاز
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جهت اطـلاعـات بیشـتر 
اینجا را اسکن کنید

170 W

1,500,000

5 جفت

100 W

15,000,000

5 جفت



F U L L  H E I G H T  T U R N ST I L E

گــیت کنتـــرل تــردد تمــام قــد

برقراری امنیت در سطح پیشرفته

قابل استفاده همراه با انواع ریدرهای تشخیص چهره، اثرانگشتی و کارتی

اســتحکـام و دوام بالای بــدنه

بسیار مقاوم در برابر فشارهای خارجی

دارای ارتـــفاع بیش از 2 مــتر 

جلوگـــیری از تـــردد غیرمجــاز افراد از بالا و پایــین گــیت

سرعت پایین و امنیت بیشتر در مقایسه با گیت های شیشه ای

ــاوت  ــن تف ــا ای ــد؛ ب ــردان دارن ــه درب گ ــد، عملکــردی شــبیه ب ــام ق ــردد تم ــرل ت گیت هــای کنت

کــه برخــاف درب هــای گــردان معمولــی، گیت هــای تمــام قــد می تواننــد از دسترســی غیرمجــاز 

ــی  ــه ای طراح ــه گون ــر، ب ــش از 2 مت ــاع بی ــا ارتف ــا ب ــن گیت ه ــد. ای ــری نماین ــراد جلوگی اف

شــده اند کــه کســی نمی توانــد از آن هــا بــالا بــرود یــا از زیرشــان رد شــود. بــه همیــن دلیــل در 

ــد، اســتفاده می شــوند. ــاز دارن ــی نی ــت بالای ــه ســطح امنی ــه ب ــزی ک ــا مراک ســازمان ها ی

ویــژگی های گـیت کنتـرل تـردد تمــام قــد

کاربـردهای گـیت کنتـرل تـردد تمــام قــد 

 مـراکـز

نظامی و امنیتی

زندان ها

 پایگاه های

نظامی و پادگان ها 

فرودگاه ها

 نهادها و

سازمان های دولتی

موسسات تحقیقاتیاستادیوم های ورزشی

سفارتخانه ها

www.ghadir-secur ity. i r
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F U L L  H E I G H T  T U R N ST I L E

گــیت کنتـــرل تــردد تمــام قــد

AKT - 500 - S
FULL HEIGHT TURNSTILE

AKT - 100 - S
FULL HEIGHT TURNSTILE

www.ghadir-secur ity. i r
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F U L L  H E I G H T  T U R N ST I L E

گــیت کنتـــرل تــردد تمــام قــد

ویژگی ها

 مشخصات
فـیزیکی

 مشـخصـات
کــلـی

 مشخصات
الکـتریـکی

جنس بدنـه

جنس مانـع

طـول بـدنه

عـرض بـدنه

ارتفـاع بـدنه

عرض راهـبند

حداکثر ظرفیت عبور

RS 232 پـورت

RS 485 پـورت

اتصــال شـبکه

جهـت عــبــور

محـیط کارکــرد

IP Rating

دمای کارکـرد

رطوبت کارکرد

AKT - 100 - SAKT - 500 - S

تغذیه ورودی

حداکثر توان مصرفی

)MCBF( حداقل سیکل کارکرد

تعداد سنســور

(Optional 316) AISI- 304  استیل

استیل 4 شاخه با قطر 1/5 میلی متر

130 cm

  135 cm

220 cm

60 cm

20 نفر در هر دقیقه33 نفر در هر دقیقه

دو طرفه - ورود و خروج

Indoor

54

20- الی 50+ درجه سانتی گراد

0 الی 45 درصد

دو طرفه - ورود و خروج

Indoor

54

20- الی 50+ درجه سانتی گراد

0 الی 45 درصد

  AISI- 304 استیل

شیشه 15 میلی متری

122 cm

147 cm

220 cm

61/5 cm

AC 240-110 ولت
50/60 هرتز

AC 220 ولت
50 هرتز

50 W

1,000,000

4  جفت

50 W

1,000,000

سـبز: عــبور مجاز نشــانگر
قرمز: عبورغیرمجاز

سـبز: عــبور مجاز 
قرمز: عبورغیرمجاز

جهت اطـلاعـات بیشـتر 
اینجا را اسکن کنید
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A u to m a t i c  S l i d i n g  D o o r

درب اتـوماتیـک شــیشــه ای

سهولت در تردد و برقراری نظم در مکان های پر ازدحام

قابل استفاده همراه با انواع ریدرهای تشخیص چهره، اثرانگشتی و کارتی

عملکــرد ســریع و ظاهــری شیک و زیـبا

قابلیت تنظیم سرعت باز و بسته شدن درب

قــابلیت تنظـــیم زمــان باز مــاندن درب

دارای ســوئیچ برنامه ریــزی 6 حالتــه ) بســته، بــاز، اتوماتیــک، فقــط ورود، فقــط خــروج، 

تابستانی/زمســتانی(

ــن  ــدر رفت ــری از ه ــت جلوگی ــرض درب جه ــتانی )70٪ ع ــت تابستانی/زمس ــم حال ــکان تنظی ام

ــاز خواهــد شــد(. گرمــا یــا ســرما، ب

دارای موتــور قـــوی 90 واتی

درب هــای اتوماتیــک شیشــه ای، راحتــی و امنیــت را در بخش هــای مختلــف ســاختمان، فراهــم 

ــا و  ــرژی )گرم ــرف ان ــی در مص ــه صرفه جوی ــادی از جمل ــای زی ــی، مزای ــر زیبای ــاوه ب ــرده و ع ک

ســرما( و جلوگیــری از انتقــال ویــروس بــه دلیــل عــدم نیــاز بــه تمــاس بــا دســتگیره، بــه همــراه 

دارنــد. اســتفاده از سیســتم کنتــرل تــردد بــه همــراه درب هــای اتوماتیــک، بــه عنــوان راهــکاری 

ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــالا در بســیاری از ســازمان ها م ــت ب ــا امنی ب

ویــژگی های درب اتــوماتیــک شـیشــه ای

کاربـــردهای درب اتــوماتیــک شـیشــه ای

بیمارستان ها

هتل ها

آزمایشگاه ها

مراکز خرید

مراکز تجاری

ادارات

بانک ها

www.ghadir-secur ity. i r
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A u to m a t i c  S l i d i n g  D o o r

درب اتـوماتیـک شــیشــه ای

ویژگی ها

تغذیه

کنترلر

DC موتور

درایو

حداکثر وزن درب

حداکثر طول ریل

حداکثر عرض بازشو

عرض بازشدن

سرعت باز شدن

سرعت بسته شدن

زمان بازماندن درب

عملکرد ایمنی

فیوز حرارتی

درجه حرارت محیط

درب اتوماتیک شیشه ای

AC 220V (+/-10%) 60Hz SMPS Power ( Option 110V )

Multifunctional micro-processor control unit

DC 24V 3200RPM Geared Motor (90W )

S8M Timing Belt ( No noise super clean type )

2*120KG

4000 mm

2000 mm

100% (Full open) / 70% (Adjustable)

600 mm~1100 mm/sec(Adjustable)

400 mm~800 mm/sec(Adjustable)

0~10sec(Adjustable)

Safety reverse

250V / 3A

50+~30-درجه سانتی گراد   

جهت اطـلاعـات بیشـتر 
اینجا را اسکن کنید
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A u to m a t i c  S l i d i n g  D o o r

درب اتـوماتیـک شــیشــه ای
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A R M  B A R R I E R

راهـــبند پارکــینگی

برقراری امنیت و ایجاد نظم در تردد خودروها

کنتــرل ورود و خـــروج وســایل نقلیه

سرعت بالای حرکت بازوی راهبند و جلوگیری از ایجاد تجمع و بی نظمی در تردد خودروها

زمان بالا و پایین رفتن بازو، 1 الی 3 ثانیه

تطبیق پذیری با انواع سیستم های تشخیص پاک و پاک خوان

)IP54 مقاوم در برابر گــرد و خاک و رطــوبت )دارای استاندارد

ــا،  ــی پارکینگ ه ــا در ورودی و خروج ــردد خودروه ــرل ت ــت کنت ــه جه ــی ب ــای پارکینگ راهبنده

قــرار گرفتــه و بســته بــه نیــاز ســازمان، قابلیــت اتصــال بــه انــواع سیســتم هــای کنتــرل تــردد 

ــرد  ــای ب ــاری و آنتن ه ــردد خــودروی اعتب ــرل ت ــاک خــوان، کنت ــه ســامانه پ ــی از جمل خودروی

ــه  ــتند ک ــرک هس ــبک و متح ــه س ــک میل ــی دارای ی ــای پارکینگ ــد. راهبنده ــدUHF  را دارن بلن

توســط یــک سیســتم محــرک، حرکــت می کنــد و در صورتــی کــه خودرویــی مجــاز باشــد، اجــازه 

ــود. ــه آن داده می ش ــردد ب ت

ویــژگی های راهـــبند پارکـینگی

کاربــــردهای راهـــبند پارکینگی

 پارکینگ های

عمومی و خصوصی

پارکینگ

بیمارستان ها 

 پارکینگ مجتمع های

مسـکونی و تجـاری

درگاه های ورود و خروج

وسـایل نقـلیه در پالایشگاه ها
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A R M  B A R R I E R

راهـــبند پارکــینگی

ویژگی ها

 مشخصات
فـیزیکی

 مشـخصـات
کــلـی

 مشخصات
الکـتریـکی

جنس بدنـه

جنس بـازو

طـول بـدنه

عـرض بـدنه

ارتفـاع بـدنه

عرض راهـبند

زمان بالا و پایین رفتن بازو

جهـت عــبــور

IP Rating

دمای کارکـرد

محیط کارکرد

AKT - 4000AKT - 6000

تغذیه ورودی

جریان مصرفی

توان مصـرفی

)MCBF( حداقل سیکل کارکرد

استیل با روکش رنگ پودری 1.5 میلی متری

آلومینیوم 

32 cm

  25 cm

102 cm

1-4 m

استیل با روکش رنگ پودری 1.5 میلی متری

آلومینیوم 

32 cm

  25 cm

102 cm

5-6 m

1 الی 3 ثانیه1 الی 3 ثانیه

دو طرفه - ورود و خروج

54

25- الی 70+ درجه سانتی گراد

Indoor

دو طرفه - ورود و خروج

54

25- الی 70+ درجه سانتی گراد

Indoor

AC 240-110 ولت
50/60 هرتز

AC 240-110 ولت
50/60 هرتز

850 mA

30 W

1,000,000

850 mA

30 W

1,000,000

جهت اطـلاعـات بیشـتر 
اینجا را اسکن کنید
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A R M  B A R R I E R

راهـــبند پارکــینگی

AKT - 4000
ARM BARRIER

AKT - 6000
ARM BARRIER
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Ro a d  B l o c ke rs  a n d  Ty re  K i l l e rs

گیت کنترل تردد دفـنی ) ضد انتحـاری(

ــت  ــت ضــد انتحــاری هــم شــناخته می شــود، جه ــام گی ــا ن ــه ب ــی ک ــردد دفن ــرل ت ــت کنت گی

جلوگیــری از تــردد و صدمــه زدن بــه اتومبیل هــای غیرمجــاز طراحــی و ســاخته شــده اســت. ایــن 

نــوع گیــت بــا هــدف مســدود کــردن جاده هــا بــرای عبــور وســایل نقلیــه و جلوگیــری از حمــات 

مبتنــی بــر وســیله نقلیــه در مناطــق حســاس، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

رودباکرهــا بــا حفــاری ســطح زمیــن و نصــب یــک پایــه کــم عمــق، نصــب شــده و هنــگام عبــور 

ــد و در صــورت برخــورد  ــالا می آین ــی 120ســانتی متر ب ــا ارتفــاع 50 ال ــه غیرمجــاز،َ ت وســایل نقلی

صدمــات شــدیدی بــه خــودرو وارد می شــود. 

ــود،  ــتفاده می ش ــاز اس ــه غیرمج ــایل نقلی ــرای ورود وس ــی ب ــوان مانع ــه عن ــه ب ــری ک روش دیگ

اســتفاده از راهبندهــای نیــزه ای یــا تایرکیلرهــا اســت کــه جهــت یــک طرفــه کــردن خیابان هــا 

ــد. ــه کار می رون ــاز ب ــای غیرمج ــتیک خودروه ــردن لاس ــر ک و پنچ

کاربردهای گیت کنترل تردد دفنی

وزارت نفت

نیروگاه ها

وزارت نیرو

وزارت دفاع و ارتش

پالایشگاه ها

ندامتگاه ها

پترو شیمی ها

20
www.ghadir-secur ity. i r



Ro a d  B l o c ke rs  a n d  Ty re  K i l l e rs

گیت کنترل تردد دفـنی ) ضد انتحـاری (

ویژگی ها

توان

درجه حفاظت محیطی

مقاومت بار محوری

فشار روغن

مرکز کنترل

ابعاد کابینت توان و کنترل

شبکه

استاندارد استحکام و مقاومت

زمان کورس کامل

محدودیت تردد

Road Blocker )GRB( گیت کنترل تردد  

امکانات پایه

امکانات سفارشی

 واحد قدرت 7/5 اسب بخار سه فاز 50 تا 60 هرتز

IP 55 : واحد توان هیدرولیکی

IP 58 : شاسی مسدودکننده

IP 67 : کنترل جعبه الکترونیکی

IP 68 :سیلندر هیدرولیک

30 تن

70 تا 80 بار ) حداکثر 120 بار ( 

دیجیتال، هوشمند، برنامه پذیر و بازخورد محور

1000mm *570mm*1200mm

LAN و RS485  )سفارشی(

ASTM-F2656-07 مبنی بر استاندارد آمریکایی

3 - 6 ثانیه

دائم کار و بدون محدودیت تردد

حسـگر ایمنی خطی ، کنترل از راه دور 4 کاناله، کلید کنترل نگهبانی، پمپ  دستی 

برای مواقع اضــطراری، قابلیت اتصـــال به انواع سیستم های کنترل دسـترسی

حســگر نوری فرمـان به چراغ خطرای شب، سیستم نمایش وضعیت و فـرمان 

لمسی ، گرم کن و سردکن روغن هیدرولیک ، پمپ تخلیه آب محفظه ، سیسـتم 

کنترل دسـترسی و ارتباط داخلی ، سیستم برق اضطراری )UPS( ، سیستم حلـقه 

القـایی) لوپ دیتکتور(، چراغ راهــنما و سامانه نمایـش پشت خودرو ، سیستم 

ذخــیره تـوان هیدرولیک مناسـب زمان قطـع برق ، سیستم تشخـیص پاک و 

تصــویربرداری ، نرم افزار ثبت تردد ، آژیر خطر ، راهـبند بازویی ترکیبی ، سیستم 

پرتونگاری زیر خودرو 

جهت اطـلاعـات بیشـتر 
اینجا را اسکن کنید
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Ro a d  B l o c ke rs  a n d  Ty re  K i l l e rs

گیت کنترل تردد دفـنی ) ضد انتحاری(

ویژگی ها

مکانیزم

Tire Killer )GTK( گیت کنترل تردد  

مــکانیکی

الکترومکانیکی

3 الی 6 مـتر

40 الی 70 سانتی متر

10 الی 40 سانتی متر

ورق آهن

رنگ اپوکسی

1 الی 2 ثانـیه

در نمونه برقی

68

طـول گیت

عرض گیت

ارتفاع تیغه

جنس بدنه

رنـگ بدنه

زمان باز شدن

ریمـوت کنترل

درجه حفاظت محیطی

یک طــرفه 
)عبور در یک جهت آزاد و در جهت دیگر منجر به پاره شدن لاستیک خواهد شد(

جهت عبور

جهت اطـلاعـات بیشـتر 
اینجا را اسکن کنید

GRB
Road Blocker Gate

GTK
Tire Killer Gate

www.ghadir-secur ity. i r



www.ghadir.co
www.ghadir-security.ir

0 2 1 - 8 5 5 3 0

تهــران، خـیابان مطهـــری، خـیابان علی اکـــبری، 
خـیابان صـحاف زاده، پــاک 40، ساختمان غـدیــر

Ghadir  Design & Processing Co.
Time Attendance  |  Biometric  | Access Control


